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La énième chute de votre télécom-
mande a eu raison de ses fonctions 
de base? Vous ne voulez plus que vo-
tre magnifique table basse ressemble 
à un cimetière à zapettes? Vous trou-
verez un nouveau modèle pour pilo-
ter un seul ou, au besoin, plusieurs 
appareils. 

Nous avons testé huit télécom-
mandes. Certaines ressemblent à 
votre bonne vieille zappette, d’autres 
sont équipées d’un écran, et leur 
physionomie est plus proche du télé-
phone sans fil. Les prix, eux, oscillent 
entre 20 et 600 francs. Quel appareil 
saura le mieux répondre à vos be-
soins? 

Fonctions de base à la peine

Les télécommandes les meilleur 
marché ne sont pas aussi simples à 
configurer que leur design quelcon-
que ne le laisse supposer. Pour les 

programmer, il faut introduire des 
codes (voir ci-dessous), une opéra-
tion qui peut nécessiter beaucoup de 
temps. Les télécommandes d’entrée 
de gamme n’assurent pas toutes les 
commandes avancées (par exem-
ple l’accès au Teletext) qu’elles sont 
censées assumer. Ainsi, le modèle 
TnB Big Easy n’a pu en effectuer 
qu’une sur onze. Mais il y a encore 
plus grave: toutes les commandes de 
base ne sont pas assurées! La Philips 
SRU 3040/10 et la One for All Protecto 
ne sont pas parvenues à enclencher 
l’enregistrement… sur un enregis-
treur DVD. 

Haut de gamme à programmer
sur Internet

Si les télécommandes de la gamme 
intermédiaire ont donné satisfaction, 
la Philips SRU 5170 a, elle aussi, échoué 
dans «l’épreuve» de l’enregistrement. 

Pour leurs télécommandes haut 
de gamme, Logitech et One for All 
proposent une programmation via 
Internet. Sur la Harmony One 100 et 
la Harmony 525 de Logitech, la confi-
guration par Internet est même l’uni-
que option. Ces fabricants pénalisent 
ainsi les personnes qui ne possèdent 
pas de connexion Internet, d’autant 
que cette nécessité n’est pas claire-
ment indiquée sur l’emballage.

Reste que le logiciel de Logitech a 
convaincu les experts. Celui de One 
for All présente, lui, de sérieuses lacu-
nes de traduction, comme en témoi-
gne ce message ubuesque apparu en 
cours de test: «Nous avons trouvé un 
code qui sera un travail très proba-
blement à votre Tous les Téléviseurs. 
Voulez-vous toujours de tester dans 
les étapes suivantes de l’Assistant?» 
Non merci, sans façon.  

 Anne Onidi

Télécommandes universelles  
Le zap tout en un
Les modèles les moins chers ne sont pas plus faciles
à utiliser et sont moins performants que les autres.

Comment donner vie à sa télécommande universelle?
Il existe actuellement quatre moyens de pro-
grammer une télécommande universelle: 
 La programmation par codes est utilisée lorsque 
la télécommande à remplacer ne fonctionne plus. 
L’utilisateur doit introduire des codes puis vérifier 
que les fonctions ont bien été activées. Lors du test, 
aucun code n’a permis de transmettre la totalité des 
fonctions de l’ancienne télécommande.
 La programmation par copie n’est opérationnelle 
que si la télécommande d’origine fonctionne. Il faut 
placer les deux télécommandes face à face et copier 
les fonctions une à une. La méthode est efficace, mais 

elle peut être très longue suivant le nombre de télé-
commandes et de fonctions à transférer.
 La programmation par scan est une variante auto-
matique de la méthode par introduction de codes. 
La télécommande universelle cherche elle-même les 
codes utilisables dans une liste enregistrée en mé-
moire. La méthode demande moins de temps, mais 
le résultat n’est pas meilleur.
 La programmation par Internet se retrouve sur 
toutes les télécommandes évoluées et sur certains 
modèles intermédiaires. Attention: cette méthode 
requiert une connexion Internet à domicile.  A. O. 
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Télécommandes universelles  
Le zap tout en un

SensorSpot

LES BASIQUES

PHILIPS
SRU 3040/10 1

ONE FOR ALL
Protecto

TnB
Big Easy

PRIX INDICATIF 31 fr. 55 fr. 33 fr.

CARACTÉRISTIQUES

Ecran tactile   

Alimentation Piles Piles Piles

Nombre d’appareils pilotables 4 4 2

Mode de configuration des fonctions Code a Code a / Copie b Code a

RECONNAISSANCE 
PAR APPAREIL (63%)

Configuration par appareil

Pilotage par appareil

CONFORT D’UTILISATION (32%)

MODE D’EMPLOI SUR PAPIER (5%)

APPRÉCIATION GLOBALE EN % 56 56 55

1 remplacée cet automne par le  modèle SRU 3004 qui est identique
   mais présente un nouveau design.
a Les fonctions sont introduites par saisie de codes.
b Les fonctions sont transmises, l’une après l’autre,
  depuis la télécommande à remplacer.

  très bon
  bon
  satisfaisant
  peu satisfaisant
     insuffisant

Quelle
télécommande?

Le marché des télécom-
mandes universelles se 
scinde en trois catégo-
ries: les modèles de 
base, qui coûtent quel-
ques dizaines de francs, 
sont destinés à rempla-
cer une télécommande 
cassée. Les plus évo-
luées peuvent piloter 
jusqu’à vingt appareils 
et proposent également 
un système de com-
mande par activité (voir 
protocole de test). Elles 
valent quelques centai-
nes de francs. Naviguant 
entre les deux, les in-
termédiaires ont des 
prix tournant autour des 
100 francs et peuvent 
aussi bien remplacer 
une télécommande cas-
sée que piloter plusieurs 
appareils.  A. O.




oui
non
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CONSO MALIN

 Vous souhaitez juste remplacer une 
télécommande défectueuse dont vous 
utilisez quelques fonctions essentielles? 
Un modèle bon marché peut alors faire 
l’affaire. 

 Avant d’opter pour une télécommande 
d’entrée de gamme, regardez bien son 
emballage: certains modèles ne pilotent 
qu’un nombre restreint d’appareils (TV et 
DVD par exemple).

 Vous souhaitez piloter votre télévision, 
votre magnétoscope et votre lecteur 
DVD à l’aide d’une seule télécommande? 
Dans ce cas, les modèles intermédiaires 
sont adaptés, car ils récupèrent les fonc-
tions des télécommandes d’origine grâce 
à un système de copie.

 Vous jonglez entre les équipements de 
jeux, de cinéma et de musique? Le fonc-
tionnement par activité (voir ci-contre) 
constitue alors un véritable plus. Il est 
assuré par les télécommandes à partir de 
100 francs. 

Protocole de test 
Un expert ergonome et un technicien spécialisé en 
électronique grand public ont apprécié les quali-
tés ergonomiques des huit télécommandes. Pour 
ce faire, ils ont examiné les aspects suivants:

RECONNAISSANCE DES APPAREILS Les télécommandes doivent 
reconnaître et piloter sept appareils de marques et d’âges diffé-
rents (TV Sony, décodeur Thomson, magnétoscope Philips, enregis-
treur DVD/HDD Mustek, lecteur DVD Samsung, lecteur Blu-ray LG, 
amplificateur Onkyo).

RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS (modèles intermédiaires et 
évolués) Les télécommandes les plus perfectionnées bénéficient 
d’un système de commande «par activité». Il permet à l’utilisateur 
désirant regarder un DVD d’allumer en un seul geste le téléviseur, 
le lecteur DVD, l’ampli, etc.

CONFORT D’UTILISATION Les deux spécialistes ont estimé l’organi-
sation des touches et la facilité de pilotage des différents modèles.

QUALITÉ DU MODE D’EMPLOI SUR PAPIER Les experts ont jugé 
de la clarté des explications fournies. A noter qu’un document sur 
papier n’est pas toujours présent.  A. O. 

LES PLUS ÉVOLUÉES LES INTERMÉDIAIRES

LOGITECH
Harmony One 100

PHILIPS
Prestigo SRT 9320

ONE FOR ALL
Xsight

LOGITECH
Harmony 525

PHILIPS
SRU 5170

PRIX INDICATIF 279 fr. 184 fr. 288 fr. 119 fr. 71 fr.

CARACTÉRISTIQUES

Ecran tactile     

Alimentation Batterie
avec chargeur

Batterie
avec chargeur

Batterie
avec chargeur Piles Piles

Nb d’appareils pilotables 15 20 18 15 7

Mode de configuration
des fonctions Copie b / Internet c Copie b / Scan d Copie b / 

Internet c / Scan d
Copie b / 
Internet c Copie b / Scan d

RECONNAISSANCE 
PAR APPAREIL (55%)

Configuration par appareil

Pilotage par appareil

RECONNAISSANCE 
PAR ACTIVITÉ (15%)

Configuration par activité n. d.

Pilotage par activité n. d.

CONFORT D’UTILISATION (26%)

MODE D’EMPLOI SUR PAPIER (4%) Guide rapide
de démarrage Notice sur CD Guide rapide

de démarrage

APPRÉCIATION GLOBALE EN % 96 85 69 95 80

a Les fonctions sont introduites par saisie de codes.
b Les fonctions sont transmises, l’une après l’autre,
  depuis la télécommande à remplacer.
c Les fonctions sont chargées depuis Internet.
d Les fonctions sont gérées par des codes enregistrés
  en mémoire.

  très bon
  bon
  satisfaisant
  peu satisfaisant
     insuffisant n.d. non disponible




oui
non
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